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Sede operativa ed amministrativa: 
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P.I. IT01411900200 REA MN 157078 - C.F. e ISC.TRIB. MN01411900200  

   POS.MEC. Export MN001262                      Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. 

SCHEDA DATI TECNICI 

 Ns 
Codice 
Articolo: 
 

A33CE 
Descrizione Articolo: 
 

 Mod. ABM LB122 – Ref. BW200/LB122     
 ASSORBITORE DI ENERGIA 

Caratteristiche 
 

 composto da cordino di collegamento in corda poliestere diametro 12 mm e 2 connettori A35 
(AZ022/ EN362) , assorbitore in nastro di poliammide da 32 mm e 1 connettore A29 
(AZ021/EN 362). Uso verticale ed orizzontale. 

La resistenza statica minima del punto  di ancoraggio deve essere di 12 kN. 

Peso 
  Kg. 1,5 c.ca 

EN DI RIFERIMENTO 
 

   
  EN 355  
   
 

DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITA’ 
Regolamento UE 
2016/425 

Il DPI è conforme al Regolamento UE 2016/425 ed è identico al DPI oggetto 
del certificato nr. 0082/293/160/03/19/0278 emesso dall’organismo notificato 
APAVE SUDEUROPE SAS – Francia (ente notificato n. 0082) che ha eseguito  
l’esame UE del tipo (Modulo B).       Il DPI è oggetto della procedura di 
valutazione della conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del 
processo di produzione (modulo D) sotto la sorveglianza  dell' organismo 
notificato APAVE SUDEUROPE SAS (n. 0082) - Francia 
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